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Segitség a tervezéshez:

Hogyan kezdjek hozzd?
Hogyan kezdjek hozza?
A segédlet mdasodik oldaldn taldlhaté méretardnyos sablon-
ba kédnnyedén elkezdhetink tervezni. A sablonrajz vektoros,

bdrmilyen tervezé programba behivhatd a kivant méretben.

gy pontosan lehet 1&tni, milyen lesz a késztermék teljes
felUlete, és a kUlonbo6zd jeldlések megmutatjdk aztis, hogy
hol lesz esetleg vagds vagy varrds, mely felllet lesz Idthatd
a készterméken és mely nem, vagy csak részben.

A nem |&thato részekre nem érdemes Iényeges informdcidt
helyezni!

Milyen paraméterek szerint dllitsam 6ssze a grafikai tervet?
Méret: A grafikat 1:1-es méretardnyban kell elkésziteni.

Pl.: Ha 85x205 cm-es rollupra szeretnénk kredini egy anyag-
ot, akkor pontosan ekkora méretre kell alakitani.

Kifutéra nincs szUkség, csak abban az esetben, ha ezt kUIon
kérjUk a grafikai szerkesztési segédletben.

Szin: A nyomtatds CMYK szinmdédban torténik, ezért minden-
képpen igy érdemes leadni a grafikat, hogy azt a képet
Idssa a készité megkozelitéleg, ami a nyomaton Iathatd lesz.
Az RGB szinbontdsbdl CMYK-ra térténé dtalakitdsndl szinen-
ként kildnb 6z mértékU szinmddosuldssal kell szdmolni.

A direkt szineket is kérjUk 4 szinre (CMYK) bontva megadni.
*Szingarancidt csak az dltalunk elkészitett szinminta vagy
prébanyomat alapjdn tudunk vallaini!

Felbontds: Javasolt felbontds a 150 dpi vagy 60 pixel/cm,
de minimum 100 dpi vagy 40 pixel/cm.

FIGYELEM!

| B | 2540 mm A textil anyag esetében szdmitani kell
| anyagnyuldsra a nyomtatds sordn, ezért
oldalanként 5-5 cm kifutdt kell rdhagyni
a grafikdra a lathaté méreten felll a

[ ! problémamentes konfekciondlds érdekében.

A grafikai elemeket érdemes beljebb
: elhelyezni a szélektdl, hogy az anyagnyulds
[ | miatt ne kerUljenek tUl kdzel a fal széléhez.

Milyen formatumban adjam le a kész grafikai anyagot?
A végsd, nyomtatdsra leadott formdtum lehetdség szerint
raszteres dllomdny legyen: JPG, Photoshop EPS vagy TIFF
(esetleg Psd, Bmp, Png).

Hogyan ellendrizhetem, hogy j6-e a grafika?

A fervezés befejeztével érdemes adott programban

(pl. Photoshop, Adobe Acrobat) felnagyitani 100%-os
nézetre a grafikat, igy azonnal Idthatjuk, milyen lesz majd
az 1:1 ardnyU nyomtatds. Amire figyelni kell, hogy ne
pixelesedjen, ne homdlyosodjon a kép vagy a szbveg.
Ha cikkcakkossd valnak a vonalak, élek, ez mar a grafika
szétesésére utal, nem a késébbi nyomtatds hibdja lesz.

Hogyan kildjem?
https://www.reklamkell.hu/grafika/grafika-fajlkuldes
Tovdbbi informdciok:
https://www.reklamkell.nu/grafika/grafika-keszitesi-kisokos

J6 munkdt kivanunk a tervezéshez!
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GRAFIKA MERETE: 3630 x 2340 mm

1:10 arany
A redlis mérethez 10-szeresére kell nagyitani a sablonft!

*A grafika megtervezése utdn toréini kell a sablont, hogy ne legyen Idthatd a nyomaton.

3630 mm

A grafikara kérben 5 cm kifutot
kell hagyni a konfekciondlds
miatt! (Leesd felUlet)

3530 mm




